o
{s N

LABORATOIRE
Tj NATIONAL
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Certificat d’examen detype
n° F-04-B-146 du 17 février 2004

Organisme désigné par
le ministére chargé del’industrie
par arrété du 22 aolt 2001

DDC/22/E013465-D1

I nstrument de pesage a fonctionnement automatique
doseuse pondérale types COMPACT, L, BB, NWED, BO et GW
Classe: Ref(0,2)

Le présent certificat est prononcé en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001relatif au contrdle des instruments de
mesure et de |’ arrété du 5 ao(t 1998 relatif aux instruments de pesage a fonctionnement automatique doseuses pondérales.

FABRICANT :
HAVER ET BOECKER, CARL-HAVER-PLATZ, 59302 OELDE (ALLEMAGNE).

DEMANDEUR :
HAVER FRANCE, ZA, 7 rue des Bauches 78260 ACHERES (FRANCE).

OBJET :

Le présent certificat complétele certificat n° 00.00.680.013.1 du 5 septembre 2000 relatif al’ instrument de pesage a
fonctionnement automatique doseuse pondérale types COMPACT, L, BB, NWED, BO et GW.

CARACTERISTIQUES:

L’ instrument de pesage afonctionnement automati que doseuse pondérale types COMPACT, L, BB, NWED, BO et
GW, faisant I’ objet du présent certificat, différe del’ instrument faisant I’ objet du certificat précité par son dispositif
indicateur et de commande type MEC Il faisant I’ objet du certificat D09-03.10 délivré par le PTB
(organisme notifié par I Allemagne).

Les dispositifs fonctionnel s équipant I instrument sont ceux décrits dans le certificat d’ essai.

Les caractéristiques de ce dispositif sont les suivantes:

- Nombre maximal d'échelons de vérification (njnq ) : 6000

- Effet maximal soustractif detare (T-) : - Max

- Tensionddimentation: 24V DC

- Tension d'aimentation de lacellule de pesée (Eexc ): £ 5V DC
- Echelon minimal de tension par échelon de vérification (Unin) : 1 UV
- Impédance minimale pour la cellule de pesée (RLyin) : 87 W
- Impédance maximale pour la cellule de pesée (RL ) : 350 W
- Etendue de température de fonctionnement : - 10°C/ +40°C
- Vaeur du Facteur p; (ping) : 0,5

- Typedebranchement : Systeme a4 ou a6 fils

- Longueur maximale de céble entrel’ indicateur et laboite dejonction : 100 m (uniquement dansle cas de céble 6
fils avec une section de fil supérieure ou égale & 75 mm?
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- Spécification concernant le cdble de la cellule de pesée : £ 133 m par mm® de section de fil

Les autres caractéristiques métrol ogiques de I’ instrument compl et sont inchangées.

SCELLEMENTS:
L’ instrument est équipé d’ un dispositif de scellement tel que prévu dans le certificat d et décrit en annexe.

INSCRIPTIONSREGLEMENTAIRES:

Lesindications signal é&tiques desinstruments concernés par le présent certificat sont identiques acelles prévues par
ladécision précitée al’ exception du numéro et de ladate qui sont remplacés par ceux du présent certificat.

CONDITIONSPARTICULIERES DE VERIFICATION :
La vérification primitive est réalisée en une phase au lieu d'installation.

Sur lelieu d'installation, I instrument doit étre compl étement assembl € et installé dans les conditions prévues pour
une utilisation normale.

Lapreuve de lacompatibilité des modul es doit étre apportée par e demandeur lors delavérification primitive selon
lesimprimés présentés dans le guide WELMEC 2 - révision 3 (octobre 2000).

De plus, le demandeur tient les certificats d des modules aladisposition de I'agent chargé de la vérification
primitive.

Laoulesclassesd' exactitude réelles X (x) (avec 0,2 £ x £ 1) doivent étre déterminées|orsdelavérification primitive
en fonction des résultats d' essai.

Outre I'examen de conformité au présent certificat, les essaisaréaliser lors delavérification primitive sont des essais
aeffectuer selon les paragraphes5.3.1 et 5.3.2 delarecommandation R 61 del’ OIML, conformément au paragraphe
5.1.2 de cette recommandation, avec les produits prévus et les classes d exactitude correspondantes dans les
conditions normales d’ utilisation.

DEPOT DE MODELE :
Les plans et schémas sont déposés au LNE sous laréférence E013465-D1, et chez le demandeur.

VALIDITE :
Lalimite de validité du présent certificat est le 4 septembre 2010.

REMARQUE :

En application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé, les instruments de pesage a fonctionnement
automatique non utilisés a I’occasion des opérations mentionnées en son article 1% ne sont pas soumis a la
vérification primitive et ala vérification périodique.

ANNEXES:

- Scellement

- Présentation de laface avant du boitier d affichage et de commande

Pour le Directeur général

Laurence DAGALLIER
Directrice Développement et Certification
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Tole fixée pour
le scellement

Scellement

Connexion capteurs

2 vis atéte percée, fil
perlé et plomb

Partie convertisseur A/N

Partie Unité centrale
de commande

\_I
« Cavalier » empéchant I’ acces au
paramétres de pesage lorsqu’il est

en position a gauche comme le
montre lafléche rouge
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Présentation de la face avant
du boitier d’ affichage et de commande

HAVER MECIHII
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m Touches « logicielles dont lafonction est définie par la séquence d' écran en cours ala position @
12| 6 positions permettant d indiquer 1a fonction correspondant & chague touche « logicielle » F1 & F6
13| Zone pour les messages en clair

4] Indicateur de la zone dans laguelle se trouve la valeur de ladose au regard de tolérances prédéfinies
|5/ Nombre de doses réalisées

| 6 | Affichage des états du systéme (voir |es pictogrammes en page suivante)

17| Code produit en mémoire

18| Indicateur de zéro

19| Signedécimal

10| Désignation du produit

11| Indication des valeurs masse

\E\ Rappel delaclasse d’ exactitude de I’ instrument pour le produit en cours

\E\ Valeur du poids de consigne pour le produit en cours

114 Voyant « Net »
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Présentation de la face avant

du boitier d’ affichage et de commande
Suite

Pictogrammes d état (position| 6/)

Limite vide non atteinte
Limite de sur-poids dépassée

Limite de sous-poids non-atteinte

Présence d’un défaut de fonctionnement ou panne

R

L’arrét a été identifié

=
x

Remise 4 zéro

2Té Tarage

Gros débit en circuit

[« [e¢

Débit fin en circuit

Autres commandes :

0-9 Chiffres pour le réglage des paramétres

- Avancer dans le dialogue sans modification, déplacer le curseur en mode édition,
accuser réception des messages d’erreur

< Retour dans le dialogue sams modification, déplacer le curseur en mode &dition

< Sélection du point de menu, éditer les paramétres (mode édition), terminer
1'édition et valider

ESC Terminer le menu en cours, interrompre le mode édition sans modifier, démarrer
le dialogue bref (en dehors du dialogue)

1 Changement de langue.

3 Curseur vers le haut

¥ Curseur vers le bas

? Fonction d’aide
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