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 Certificat d’examen de type 

n° F-04-C-377 du 27 mai 2004 
 
Organisme désigné par 
le ministère chargé de l’industrie 
par arrêté du 22 août 2001 
 
 
DDC/22/D011205-D9 

Dispositif de libre service TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS 
type FUEL POS avec dispositif sécurisé de visualisation et de mémorisation 

---------------- 

Le présent certificat est prononcé en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié, relatif au 
contrôle des instruments de mesure, du décret du 12 avril 1955 réglementant la catégorie d’instruments de 
mesure : instruments mesureurs volumétriques de liquides autres que l’eau, du décret n° 73-791  
du 4 août 1973 relatif à l’application des prescriptions de la C.E.E. au contrôle des compteurs de liquides autres 
que l’eau et de leurs dispositifs et de la Recommandation internationale R117 de l’Organisation internationale de 
métrologie légale relative aux ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau. 

 

FABRICANT : 

TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, établissement de GRENTHEVILLE, route de Soliers – 
14013 CAEN. 

OBJET : 

Le présent certificat complète le certificat d’examen de type n° F-04-C-240 du 7 avril 2004 relatif au 
dispositif de libre service TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS type FUEL POS. 

CARACTERISTIQUES : 

Le dispositif de libre service TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS type FUEL POS diffère du type 
ayant fait l’objet du certificat précité par : 

- son logiciel, 

- la suppression de l’imprimante XEROX type P1202 utilisée pour la relecture des données 
mémorisées, 

- la suppression du dispositif imprimeur de ticket EPSON type TM H6000. 

Le dispositif de libre service TOKHEIM SOFITAM APPLICATION type FUEL POS peut le cas 
échéant être associé à un dispositif imprimeur de ticket en lieu et place du dispositif imprimeur de 
ticket EPSON type TM H 6000. Ce dispositif imprimeur ne fait pas partie du champ du certificat 
d’examen de type. Lorsqu’il est présent, il est utilisé pour établir le reçu du montant prépayé. 

Le logiciel du dispositif de libre service TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS type FUEL POS 
permet, par le biais de Microsoft © Internet Explorer © et d’applications spécifiques, de visualiser les 
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informations mémorisées pour chaque transaction par le dispositif de libre service TOKHEIM 
SOFITAM APPLICATION type FUEL POS. 

Les applications spécifiques utilisées pour la visualisation des données mémorisées s’exécutent 
automatiquement suivant l’ordre ci-dessous :  

-  login.exe, 
-  jrnlmenu.exe, 
-  jrnlacti.exe, 
-  view_qry.exe. 

Chacune des applications porte le numéro de version 14.01 . Cette version est datée du 22 avril 2004. 

Les autres caractéristiques, les scellements, les conditions particulières d’installation et les conditions 
particulières de vérification sont inchangés. 

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES : 

Le numéro et la date d’examen de type devant figurés sur la plaque d’identification des instruments 
faisant l’objet du présent certificat sont identiques à celle des instruments faisant l’objet du certificat 
n° F-04-C-240 précité. 

DIPOSITIONS PARTICULIERES : 

La mise en conformité des dispositifs de libre service TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS type 
FUEL POS faisant l’objet du certificat d’examen de type n° F-04-C-240 du 7 avril 2004 avec le 
présent certificat peut être effectuée par le fabricant ou un réparateur. La mise en conformité doit être 
indiquée dans le carnet métrologique sous la forme : « mis en conformité avec le certificat  
n° F-04-C-377 du 27 mai 2004 ». Cette mise en conformité ne nécessite pas de présenter les 
instruments à la vérification primitive. 

DEPOT DE MODELE : 

La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire national d’essais (LNE) sous la 
référence DDC/22/ D011205-D9, chez le fabricant et chez le demandeur. 

VALIDITE : 

Le présent certificat est valable jusqu’au 7 avril 2014. 
 
 
 
 Pour le Directeur Général  

 
 Laurence DAGALLIER 
 Directrice Développement et Certification 


